MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE MURETA COM GRADIL E SUBESTACAO
PARA ATENDER AO CEIM RIO DOCE

LINHARES - ES



MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 OBJETO CONTRATUAL

Contratacdo de empresa especializada para execuc¢do da Construcdo de mureta com gradil e
subestacdo para atender ao CEIM RIO DOCE, neste Municipio de Linhares/ES, com emprego de
mao de obra e fornecimento de materiais — Conforme Termo de Referéncia — pertencentes a
Secretaria Municipal de Educacdo, neste Municipio de Linhares/ES, mediante as descricdes e
condi¢fes constantes neste Projeto Basico.

2.0 ESPECIFICACOES

As especificacdes técnicas seguem as Normas Brasileiras em vigor da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT. A citacdo expressa de normas e especificacfes, no corpo de eventuais
documentos graficos (desenhos) ou texto desta especificacdo técnica, ndo elimina o cumprimento por
parte da contratada, de outras aplicaveis ao caso.

A Prefeitura Municipal de Linhares, através da Secretaria Municipal de Obras — SEMOB utiliza os
indices referenciais do IOPES, SINAPI e SCO RIO para elaborar a planilha orcamentéria, por se
tratarem de valores unitarios aprovados, com processos construtivos consagrados, seguindo o padrédo
atualmente utilizado na conserva estadual.

Os itens previstos tém como intencdo contemplar de maneira ampla os servicos necessarios a
contratacdo de empresa especializada para Construcdo de mureta com gradil e subestacdo para
atender ao CEIM RIO DOCE, neste Municipio de Linhares/ES.

Somente poderdo ser empregados na obra os materiais discriminados e especificados nesta
especificacdo técnica, os quais deverdo ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente
com aprovacao da Secretaria Municipal de Obras — SEMOB da Prefeitura Municipal de Linhares.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 e 1.2 Aluguel mensal container para escritorio e para almoxarifado
Conteldo do servigo:

1) Considerou-se a locacdo mensal de alojamento metalico tipo container.

2) A empresa fabricante, opcionalmente, pode fornecer:

a) méao-de-obra para montagem e desmontagem;

b) instalacao elétrica: compreendendo eletrodutos, fiacao, interruptores, tomadas,
lampadas fluorescentes e instalacao para ar condicionado com bandeja de apoio;
c) instalacao hidraulica e sanitaria: compreendendo tubulacao d3 PVC, lavatorios,
bacias com caixas de descarga e mictorios;

d) pintura interna e externa em esmalte sintético PU com revestimento térmico e
acustico, nas paredes e teto.

e) porta com fechadura;



e) janela em aluminio de correr e/ou basculante com vidros canelados ou lisos;

Obs.: Transporte de Modulos Montados, utilizar caminhao tipo truck e/ou munk com langa
kxiga de 4 pontas, para icar e transportar 1 médulo tipo container.

Transporte de Modulos Desmontados, utilizar caminhao tipo truck e/ou munk com lanca longa
te 4 pontas, para icar e transportar o pacote contendo 5 modulos metalico contaner.

O uso de caminh&o munk é imprescindivel para o icamento dos equipamentos.

Critério de medicao: Por unidade (und).

Iltem 1.3 a 1.5 - Rede de agua, rede de luz erede de esgoto
Conteldo do servigo:

Considera-se material e mao-de-obra para estes servicos, para iniciar a obra serd necessario a
ligacdo de rede de agua, com padrdo de entrada d'agua, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes
para alimentacdo, distribuicdo, extravasor e limpeza, e rede de luz, incl. padrdo entrada de energia
trifasica, cabo de ligacdo até os barracGes de container, quadro de distrib., disj. E chave de forca
(quando necessario) e rede de esgoto.

Critério de medicao: Por metro (m).

Item 1.6 - Raspagem e limpeza do terreno (manual)

Conteldo do servigo:

Considera mao-de-obra para capinagem e rogcagem com foice de vegetacéo.
Procedimento Executivo: O mato devera ser cortado, juntado e removido.

Critério de medicao: Por metro quadrado (m2).

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavacao manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade

Conteldo do servigo:

1) Considerou-se escavagdo em situacao de escoramento e material depositado ao lado da vala; os
coeficientes de consumo nao incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.
2) Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada
manualmente.

Procedimento executivo:
Executar escoramento para contencdo das paredes da vala escavada.

Critério de medicao: Volume medido no corte em metro cibico (m3).

2.2 Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm

Conteldo do servigo:
1) Mao de obra para langamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.



Procedimento executivo:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas
de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rapido escoamento das aguas pluviais, evitando-se
0 seu acumulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes
por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4) Observar a umidade de compactacao do solo.

Critério de medicao: Volume medido pela camada acabada em metro clibico (m3).

2.3 Aterro manual para regularizacdo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e
fornecimento do material

Conteldo do servico: Considera-se material e mao de obra para execucao do servico.

Critério de medicédo: Metro cubico (m3).

3.0 PISOS E CALCADA

3.1 Passeio de cimentado camurcado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 esp.
1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa

Conteldo do servigco: Consideram-se material e mdo-de-obra para execuc¢édo dos servicos.

Critério de medicao: Por metro quadrado (m2).

3.2 Aterro com areia em areas de calcada, inclusive fornecimento e adensamento
Conteldo do servico: Considera-se material e mao de obra para execucao do servico.

Critério de medicédo: Metro cubico (m3).

3.3 Lastro regularizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm

Conteldo do servigo: Consideram os servicos de dosagem, mistura, transporte e langcamento do
concreto, para execucdao de lastro de concreto, com a finalidade de receber piso de acabamento.

Critério de medicao: Por metro quadrado (m2).

3.4 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm,
esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro

Conteudo do servicgo:

A colocacéo dos ladrilhos sera efetuada sobre uma camada de argamassa A-3, com cimento-cola,
de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas.

O rejuntamento sera feito através de uma pasta de cimento, o qual, podera receber o corante
apropriado. Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentacao.



Depois de terminada a pega da argamassa, sera verificada a perfeita coloracdo percutindo-se os
ladrilhos e substituindo-se os que denotarem pouca segurancga.
Critério de medicao: Por area executada (m2).

3.5 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensfes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia

Conteludo do servico: considera-se material e médo de obra escavacdo da vala, assentamento das
pecas e reaterro da cava.

Critério de medicédo: Por metro (m).

3.6 Caiacédo de meio-fio, a trés demaos
Conteudo do servico: Considera-se material e mao-de-obra para execucgéo deste servico.

Critério de medicédo: Por metro quadrado (m2).

3.7 Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e
resisténcia a compressdo minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na
espessurade 10 cm

Conteludo do servico: considera material e mao-de-obra para espalhar o colchdo de pé de pedra,
assentar os blocos e preencher as juntas.

Procedimento executivo:

1) O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado.

2) Espalhar uma camada de p6 de pedra, em linhas transversais em relacéo a direcédo do trafego.

3) As pecas devem ser assentadas sobre o lastro de pd de pedra, encaixando perfeitamente,
formando fiadas e mantendo a homogeneidade da espessura das juntas.

4) Preencher as juntas saturando as completamente.

Critério de medicédo: Pela area efetiva do piso (m2).

3.8 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra
vegetal

Conteldo do servigo: Considera-se material e mao-de-obra para execuc¢éo do servigo.
Critério de medicédo: Por area executada (m?2).

4 FECHAMENTO

4.1 Mureta de alvenaria de blocos ceramicos 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e
h=0,60m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 deméaos, incl. pilares, cintas e
sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

Conteudo do servico: Considera material e méao-de-obra para escavacao, apiloamento do fundo da
vala, sapata corrida de concreto, reaterro, pilaretes de concreto se¢do 14 cm x 19 cm a cada 2,00 m,



alvenaria de blocos ceramicos assentados com argamassa mista de Cimento, cal hidratada e areia,
chapisco de cimento e areia, reboco paulista e pintura em ambas as faces do muro.

Critério de medicédo: Metro linear (m).

4.2 Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado,
soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola
de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de
aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de
concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica,
espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e
instalacao.

Conteldo do servico: Considera-se material e mao de obra para execucao do servico.
Procedimento executivo: Conforme especificagdes do fabricante.

Critério de medicdo: Metro quadrado (m2).

4.3 Chapim de granito esp. 2 cm e largura de 20 cm, inclusive pingueira nos dois lados

Conteldo do servico: Considera-se material e mao de obra para execucao do servi¢o. Sera
assentado com argamassa de cimento.

Critério de medicdo: Metro linear (m).

4.4 Rufo de chapa metalican®26 com largura de 15 cm
Conteldo do servico: Considera-se material e mao de obra para execucao do servico.

Critério de medicédo: Metro linear (m).

5 SUBESTAGCAO DE ENERGIA

5.1 Subestacdo ext. aérea trifas. 225KVA, completa, ¢/ quadros de medicédo, transf. a dleo,
chave geral trip., poste e acessorios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. ¢/ arg.
cimento, cal hidrat. CH1 e areia traco 1:0.5:6

Conteddo do servigo: A localizacdo da subestagcdo devera estar afastada 3,20m de qualquer
edificacdo. Devera ser utilizado poste de concreto armado de 11 metros de altura, atendendo a NBR
8451. Deve ser montada sobre 2 cruzetas de madeira. O sistema de protecdo sera feita com disjuntor
de 600A. Atendendo as normas da EDP.

Critério de medicédo: Unidade (Und).



6 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

6.1 indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e
descarga em area licenciada.

Conteldo do servigo: Os servigos de retiradas de entulhos deverdo ser programados de maneira tal
gue nao prejudique os edificios adjacentes, e os entulhos deverdo ser retirados de imediato do local
onde estiver sendo realizado o servico, para bota fora apropriado.

Critério de medicédo: Metro cubico (m3).

6.2 Limpeza geral da obra
Conteldo do servigo:

1)Considera-se material e mé&o-de-obra para remocao total de restos dos materiais aplicados na
obra, varricdo e lavagem.

2)No decorrer da execucdo da obra a empresa executora devera manter o canteiro de obras em
condi¢Bes normais de limpeza e higiene.

3)Esta incluida neste servico a desmontagem e remoc¢édo do barracédo de obras e da placa de obras,
ao término dos servicos.

Procedimento executivo:

Remover totalmente os restos dos materiais aplicados na obra, bem como varrer e lavar.

Critério de medicao: Pela area da obra, medida em m2 (metro quadrado).

7.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

7.1 Equipe de obra, incluindo Engenheiro Junior, técnico e automovel, conforme composi¢ao

Critério de medicao: Por evolucdo do contrato, porcentagem da medigéo (%).

Linhares/ES, 25 de julho de 2019.

Caroline Ribeiro de Moura

Engenheira Civil



