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SUBESTAGAO

o
SIS

RAMPA DE ACESSO
(PISO ANTIDERRAPANTE
E NAO TREPIDANTE)

CEIM RIO DOCE A= 1317,99 m2
/ / s
PERIMETRO DA MURETA COM ALAMBRADO 154,90m

ACESSO PR INCIJAL
-
ACESSO CADERANTE

bez e ogdeuou

RUA

0,10

FAIXA DE PERCURSO
PISO ANTIDERRAPANTE]
E NAO TREPIDANTE

'MEIO FIO REBAXADO]

CALGADA
"ﬂ‘m

FAIXA DE SERVICO EM

PISO TATIL DE ALERTA

COR CONTRASTANTE
COM A DO PISO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

LINHARES

SEMOB

Secretaria Municipal de Obras

PROJETO ARQUITETONICO

PROET® MURETA COM GRADIL E SUBESTAGAO
CEIM RIO DOCE

LINHARES—ES

_ _ PROPRIETARIO
MURETA h=0,60m - GRADIL h=2,0m MURETA h=0,60m - GRADIL h=2,0m MURETA h=0,60m - GRADIL h=2,0m

s . PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

5

CONTEUDO DA PRANCHA

PLANTA BAIXA

RESP.TECNICO/ AUTOR

ESCALA DE PLOTAGEM FORMATO PROJETO
Al

ARQUITETONICO
COMPUTACAO GRAFICA

N* PROJETO MES ANO REVISAO
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