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Linhares — ES, 08 de Maio de 2023.

Senhora Pregoeira,
Leonethe Braum Pereira
Linhares/ES.

Encaminhamos a V.S.2, Laudo de Material Permanente (PURIFICADOR DE AGUA)
destinado a atender Diversos setores da Secretaria Municipal de Salde, analisado pela
“Comissdao De Acompanhamento de Processos e Avaliagdo De Qualidade de
Géneros Alimenticios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontolégicos, Portaria n°063 de 18 de Margo de 2022”, apresenta o resultado
abaixo paré o Pregao Eletrénico n°. 08/2023, Processo n° 19429/2022, conforme laudo

anexo:

e LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP.

LOTE: 01.

ATENDE as exigéncias estabelecidas no Edital.

Andréia Durdao Miranda Davel
Comissdo de Acompanhamehkto de Processos e Avaliacao de Qualidade de
Géneros Alimenticios, Materiais Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontoldgicos.
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AVALIAGCAO DE QUALIDADE

LAUDO TECNICO

Aos 08 dias do més de Maio do corrente ano, apds andlise do Material Permanente
(PURIFICADOR DE AGUA) destinado a atender Diversos setores da Secretaria

Municipal de Saude, referente ao Pregdao Eletrénico n° 08/2023, Processo n°

19429/2022, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP. Constatamos que o (s)

produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigéncias estabelecidas no edital.

ITEM

DESCRIGAO

MARCA

01

PURIFICADORDE AGUA PARA PAREDE COM VAZAO DE
40 A 60 LITROS/HORA

Purificador de agua para parede com filtro de carvéo ativado,
agua natural e gelada, para instalagdo em ponto de
consumo, para com redugéo de cloro livre, voltagem 127 ou
220V, frequéncia 60 HZ; POTENCIA 80 W, gabinete e base
em plastico polipropileno de alto impacto na cor prata,
purificagdo em 02 estagios, tampa, aparador de copos e lente
frontal com plastico OS cristal (transparente), conexdes
hidraulicas internas atéxicas, torneiras em plastico ABS de
alta resisténcia, sendo uma para agua natural e outra para
agua gelada.

Reservatério em polipropileno atéxico para agua gelada.
Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e

15° C, com 7 niveis de temperatura.

Sistema interno de filtragem de tripla acao.
Vida util do elemento filtrante: 4.000 a 6.000 litros ou no
méximo seis meses.

IBBL DUE
IMMAGINARE




i

FL RUBRICA

o

Alessandra Sesana

Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro
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S\félsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 08 DE MAIO DE 2023.
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